Azotas

Techninés dujos

Zenklinimas Pagrindinés savybés

CAS numeris 7727 -37-9 Bespalvés, bekvapés, dusinancios, suslégtosios,Siek tiek
lengvesnés uz ora, dujos

ADR charakteristika UN 1977, azotas, suslégtosios dujos, 2.2 Pavojaus piktograma
Klasé 2, 1A :
Baliono zenklinimas Fizinés savybés
Baliono petys: juoda Molekuliné masé 28,0134 kg/kmol
- Baliono korpusas: pilka Dujy tankis, esant 0°C ir 1,013 bar 1,250 kg/m?®
Santykinis tankis 0,9671

Papildoma informacija apie sauga rasite dujy saugos duomeny lape

Ventiliai/ Slégio reguliatoriai

Ventilio jungtis DIN 477 Nr.9 G%”

Rekomenduojami slégio reguliatoriai Spectrolab FM61/ FM62
Spectrocem FE61 / FE62

4.0 4.6

LASLINE

NITROCUT (5.0)
Sudétis \ \
N, > 99,99 99,996 99,999 Vol %
H,O < 30 5 3 ppmV
0, < 50 10 2 ppmV
Bendras angliavandeniliy kiekis (kaip < - - 0.1 ppmV
CHa)
Balionai /tipas Dujy kiekis m?
F 51 200bar 1,0 1,0 - m?
F 101 200bar 2,0 2,0 = m?
F 201 200bar 3,8 3,8 - m?
F 501 200bar 10,0 10,0 - m?
Baliony rySulys 12x50l 200bar 120,0 120,0 - m?
MegaPack 4x120! 300bar . . 157,0 m?
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