FERROLINE C5 X5/ C6 X1/ C12 X2 Ar/CO2/0O2

LV EN ISO 14175 M23-ArCO-5/5 (C5X5)
LV EN ISO 14175 M24-ArCO-6/1 (C6X1)
LV EN ISO 14175 M24-ArC0O-12/2 (C12X2)

Zenklinimas Pagrindinés savybés

ADR charakteristika UN 1956, suslégtosios, nedegios, netoksiSkos  Bespalvés, bekvapés, dusinancios didelémis koncentracijomis,
dujos suslégtosios, sunkesnés uz org.
Klasé 2, 1A

Baliono zenklinimas Baliono petys: Sviesiai zalia Pavojaus piktograma
- Baliono korpusas: pilka

Fizinés savybés

C5X5 C6X1 C12X2

Dujy tankis, esant 1.78 1.78 1,79

0°C ir 1,013 bar, kg/m?®

Santykinis tankis 1,388 1,388 1,388
Papildoma informacija apie sauga rasite dujy saugos duomeny lape

m
Ventiliai/ Slégio reguliatoriai
Ventilio jungtis DIN 477 Nr. 9: G %
Rekomenduojami slégio reguliatoriai Spectrotec Constant 2000
Specifikacijos /
balionai
Ferroline C5 X5 Ferroline C6 X1 Ferroline C12 X2

Sudétis
Ar = 90,0 93,0 86,0 Vol %
CO; = 5,0 6,0 12,0 Vol %
0, = 5,0 1,0 2,0 Vol %
Balionai/ tipas Duijy kiekis m?
F 20 200 bar 4.4 4.4 4,6 m3
F 50 200 bar 10,9 11,0 114 m?
Leistina paklaida: +/- 10% rel.

Produkto specifikacija 2017.12.20.



