Acetilenas

Etinas Techninés dujos
Zenklinimas Pagrindinés savybés
CAS numeris 74 -86-2 Bespalvés, nemalonaus specifinio kvapo, degios dujos, esant dideliam

spaudimui - sprogios, tirpsta alkoholyje, acetone

Pavojaus piktograma

ADR charakteristika UN 1001, Acetilenas, istirpintas 2.1
2,4 klasé F @

Baliony zenklinimas Fizinés savybés
Baliono petys: kastoniné Molekuliné masé 26,038 kg/kmol
Baliono korpusas: kastoniné Dujy tankis, esant 0°C ir 1,013 bar 1,775 kg/m?®
Santykinis oro tankis 0,9066
Gary slégis 20°C 43,36

Papildoma informacija apie sauga rasite dujy saugos duomeny lape

Ventiliai/ Slégio reguliatoriai

Ventilio jungtis DIN 477 Nr. 12 G % vidinis

Rekomenduojami slégio reguliatoriai MESSER CONSTANT 2000 A 2-1.5bar

| Specifikacijos/balional . ________
| | 2.6 |

| 1.8 (techninis)
 Sudétis | | |

C,H; > 98,0 99,6 Vol %

(yra acetono gary)
N, + O, + HC < > 0,4 Vol.%
N> < 2 - Vol.%
PHs + NH3 < - 10 ppmV
PHs < 0,05 - Vol.%
Acetonas < = 50 mg/kg
Balionai /tipas Dujy kiekis kg
F 10l 1,7 1,7 kg
F 20l 3,5 3,5 kg
F 30l 4 4 kg
F 40l 8 8 kg
F 50l 9 9 kg
Baliony rysulys 12x50I (po 8kg) 96 96 kg
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