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1 SKIRSNIS: MedZiagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekés pavadinimas : Deguonis(atSaldytas), Gourmet O (E 948), LOX
MSDL numeris : LIT-02-097B
Kitos nustatymo priemonés . Deguonis(atSaldytas)
CAS Nr : 7782-44-7
EB Nr : 231-956-9
Indekso Nr : 008-001-00-8
REACH registracijos Nr. : I8vardinta IV /V REACH priede, atleidZiama nuo registracijos.
Cheminé formulé : 02
1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduo-aml naudojimo buadai
Nustatyti atitinkami panaudojimo budai : Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Prie$ naudojima atlikti rizikos vertinima.

Bandymo dujos / Kalibravimo dujos.
Suvirinimui, pjovimui, Sildymui ir litavimui.
Apsauginés dujos naudojamos suvirinimo procesuose.
Vandens valymas.
Naudojama elektroniniy/fotoelementy komponenty gamybai.
Naudojama maistui.
Naudojama laboratorijose.
Lazerinés dujos.
Nerekomenduojami panaudojimo bidai : Plataus naudojimo reikméms.
Kiti nei pirmiau iSvardyti naudojimo budai nepalaikomi. Norédami gauti daugiau informacijos
apie kitus naudojimo budus, susisiekite su tiekéju.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
UAB Elme Messer Lit
Ateities g.10 B-1
LT 08303 Vilnius
Lietuva
T+370527156 05
EL p. vilnius@elmemesser.lt, https://www.elmemesser.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris
Pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras - tel. +370 5 236 20 52,
https://www.apsinuodijau.lt/ arba Bendros pagalbos tel. 112 (24h)

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. MedZiagos ar miSinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fizikiniai pavojai Oksiduojanciosios dujos, 1 kategorija H270
Slégio veikiamos dujos : AtSaldytos suskystintosios dujos H281
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2.2. Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

GHS03 GHS04
Signalinis Zodis (CLP) : Pavojinga
Pavojingumo frazés (CLP) : H270 - Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius.

H281 - Turi atSaldyty dujuy, gali sukelti kriogeninius nusalimus arba paZeidimus.

Atsargumo frazés (CLP)

- Prevencijos : P244 - Saugoti, kad ant voZtuvy ir jungiamuyjy detaliy nepatekty alyvos ir tepaly.
P220 - Laikyti atokiau nuo drabuZiy bei kity degiyjy medziagy.
P282 - Muvéti nuo Salcio izoliuojandias pirstines ir naudoti veido skydelj arba akiy apsaugos

priemones.

- Reakcijos 1 P336+P315 - Prisalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos. Nedelsiant

kreiptis j gydytoja.

P370+P376 - Gaisro atveju: sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai padaryti.

- Laikymo 1 P403 - Laikyti gerai védinamoje vietoje.

2.3. Kiti pavojai

Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB.

MedZiaga / miSinys neturi endokrinine sistema ardanciy savybiy.

Not classified as PMT or vPVM.

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. MedZiagos

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr.
1272/2008 [CLP]
ATE, EUH frazés, M faktoriai
Deguonis(atSaldytas) CAS Nr: 7782-44-7 100 Ox. Gas 1, H270

EB Nr: 231-956-9
Indekso Nr: 008-001-00-8
REACH registracijos Nr.: *1

Press. Gas (Ref. Lig.), H281

Néra jokiy kity komponenty arba priemaisy, kurios turéty jtakos produkto klasifikavimui .
*1: ISvardinta IV / V REACH priede, atleidZiama nuo registracijos.

*3: Registracija néra privaloma: medZiaga gaminama arba importuojma <1t/ y.

3.2. MiSiniai Netaikytina

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

- kvépimas : Pasalinti nukentéjusjjj j saugia vieta.

- Kontaktas su oda : Nusalimo atveju, apipurSkiama vandeniu bent 15 minuciy. UZdéti sterily tvarstj. Suteikti
medicinos pagalba.

- Kontaktas su akimis . Nedelsiant kruopsciai plauti akis ne trumpiau kaip 15 minuciy.

- Nurijimas : Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio bdu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas)

Ilgiau pakvépavus, koncentracijos didesnés nei 75%, gali sukelti pykinima, galvos svaigima,

kvépavimo sutrikimus ir konvulsijas (traukulius).

Ziaréti 11 skyriy.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Specialiy reikalavimy néra.
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5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés
- Tinkamos gaisro gesinimo priemonés

- Netinkamos gaisro gesinimo priemonés

5.2. Specialiis medZiagos ar misinio keliami pavojai
Specifiné rizika

Pavojingi oksidacijos produktai

5.3. Patarimai gaisrininkams
Specifiniai metodai

Speciali gaisrininky apsauginé jranga

: Apipurskimas vadeniu arba riikas.

Produktas yra nedegus. Naudoti konkreciai aplinkai tinkancias gesinimo priemones.
Gesinimui nenaudokite vandens sroves.

Palaiko degima.
Patekimas j ugnj gali sukelti talpykly trikima/sprogima.
Specialiy reikalavimy néra.

Naudoti gaisro gesinimo priemones, tinkamas supanciam gaisrui gesinti. Liepsnos ir Silumos
spinduliy poveikis gali sukelti talpy trikima.Atausinti talpas pavojaus zonoje vandens Ciurksle is
saugios vietos. Neisleisti vandens panaudojamo avarijy atvejais j kanalizacijg ir nuoteky sistemas.
Jei jmanoma, sustabdyti produkto nutekéjima.

Apipurksti vandeniu arba naudoti riika, norint sunaikinti gaisro dimus, jei jmanoma.

Esant dujy nuotékiui,nepurksti vandens ant talpyklos. Gesinkite galimos ugnies prieigas i$
saugios vietos.

Pasalinkite talpas iS gaisro zonos, jei tai galima padaryti be rizikos.

Standartiniai apsauginiai drabuziai ir jranga (autonominiai kvépavimo aparatai), ugniagesiams.
EN 469: Apsauginiai drabuZiai ugnegiasiams. EN 659: Apsauginés pirstinés ugnegiasiams. EN
15090: Ugniagesiy avalyné. EN 443 : Salmai gaisrams gesinti pastatuose ir kitose konstrukcijose.
Standartas EN 137 - autonominiai atvirosios apytakos suslégtojo oro kvépavimo aparatai su
iStisine kauke.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Pagalbos teikéjams

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

6.3. 1zoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

: Veikti pagal vietos avarinj plana.

Bandyti sustabdyti nuotékj.

Evakuoti zona.

Pasalinti uZzdegimo Saltinius.

UZtikrinti tinkama védinima.

Naudokite apsauginius drabuZius.

Norédami gauti daugiau informacijos apie asmenines apsaugos priemones, Ziurékite SDL 8 skyriy.
Stebéti isSleidZiamo produkto koncentracija.

Muvékite autonominius kvépavimo aparatus jeidami j uZterStg zona, nebent oras joje yra
neabejotinai saugus.

Norédami gauti daugiau informacijos, Zitrékite SDL 5.3 skyriy.

Bandyti sustabdyti nuotékj.
Skyscio issiliejimai gali sukelti konstrukciniy medziagy trapuma.

Védinti sandéliavimo vieta.

Taip pat ziuréti 8 ir 13 skyrius.
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Saugos Duomeny Lapas
ELME MESSER GAAS
Deguonis(atSaldytas)

pagal REACH reglamenta (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
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7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés
Saugus produkto naudojimas : Nejkvépti dujy.
Produktas turi bati tvarkomas pagal geros pramoninés higienos ir saugos proceddras.
Tik patyre ir tinkamai instruktuoti asmenys turéty dirbti su dujomis.
Naudokite slégio sumaZinimo prietaisa(us) dujy instaliacijose.
Uztikrinti,kad visos dujy sistemos sandarumas bty (arba yra reguliariai) patikrinamas pries
naudojima.
Nerukyti tvarkant produkta .
Laikyti jranga atokiau nuo alyvy ir tepaly. Daugiau informacijos rasite EIGA Dok. 33 -
|rangos,naudojamos deguonies aplikacijose, valymas, kurj galite parsisiysti i$
http://www.eiga.eu. .
Nenaudokite tepaly ir/ar riebaly.
Naudokite tik nurodyta jranga, kuri yra tinkama Siam produktui,jo slégiui ir temperatirai.
Susisiekite su savo dujy tiekéju, jei abejojate.
Naudoti tik tepalus ir tarpiklius, aprobuotus naudojimui kartu su deguonimi.
Naudoti tik su jranga, iSvalyta deguonies naudojimui ir nustatyta talpyklos slégiui.
Venkite vandens, rigsciy ir Sarmy atbulinio jsiurbimo.
Saugus dujy talpyklos naudojimas : Neleisti, kad atbuline eiga j talpykla skverbtysi dujy srautas.
Apsaugokite talpas nuo fizinio sugadinimo; nevilkti,neridenti,nestumti ir nemesti.
Perkeliant talpyklas net ir trumpais atstumais, naudoti veZimélius(rankinius, mechaninius ir pan.)
skirtus talpykly transportavimui.
Nenuimkite voZtuvo apsauginio gaubto kol talpykla neapsaugota nuo sienos ar stendo ir
nepatalpinta j talpyklos stova bei neparuosta naudojimui.
Jeigu naudotojas patiria sunkumy dirbant su talpyklos voztuvu,nutraukti naudojima ir kreiptis j
tiekéja.
Niekada nebandykite remontuoti ar modifikuoti talpykly voZtuvus ir apsauginius iSleidimo
jtaisus.
Apie sugadintus voZtuvus turi bati nedelsiant pranesta tiekéjui.
Laikyti talpyklos voZtuvo atvamzdj Svary ir neuztersta,ypac alyva ir vandeniu.
Pritvirtinkite voZtuvy atvamzdZiy dangtelius ar kamscius ir talpykly gaubtus(kai tiekiami) kai tik
talpykla yra atjungiama nuo jrangos.
UZdaryti talpyklos voZztuva po kiekvieno naudojimo ir kuomet ji tuscia, net jeigu vis dar pajungta
prie jrangos.
Niekada nebandykite perpilti dujy i$ vieno baliono/talpos j kita.
Niekuomet nenaudoti teisioginés liepsnos ar elektriniy Sildymo prietaisy talpyklos slégio
sukélimui.
Nenuimti ir nesugadinti etiketés,kuria pateikia tiekéjas, talpoje esamo turinio identifikavimui.
Reikia uztikrinti, kad vanduo nebuty siurbiamas atgaline eiga j talpykla.
VoZtuva atsukti létai, kad iSvengti slégio smugio.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Daugiau informacijos apie saugy skysty: deguonies, azoto ar argono sandéliavima galima rasti
dokumente EIGA Dok.224 “Static vacuum insulated cryogenic vessels - operation and
inspection”, kurj galite parsisiysti i$ http://www.eiga.eu. ir kreiptis j savo tiekéja.
Atskirti nuo degiy dujy ir kity degiy medZiagy sandéliavimo vietoje.
Laikytis visy taisykliy ir vietos reikalavimy dél talpykly sandéliavimo.
Talpyklos neturi bti saugomos salygose,galinciose paskatinti korozija.
Talpykly voZtuvy apsaugos arba dangteliai turi bati pritvirtinti.
Talpyklos turi bati sandéliuojamos vertikaliai ir tinkamai apsaugotos nuo kritimo.
PeriodiSkai turi bati tikrinama sandéliuojamy talpykly bendra baklé ir nuotékis.
Talpykla laikyti Zemesnéje nei 50°C temperatiroje, gerai ventiliuojamoje vietoje.
Sandéliuoti talpyklas atokiau nuo gaisro pavojaus ir Silumos bei uZsidegimo Saltiniy.
Laikyti atokiau nuo galinCiy degti medZiagy.

Specialiy reikalavimy néra.
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8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
OEL (Profesinio poveikio ribos)

DNEL (I8vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté)

PNEC (Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-
Cios) koncentracija (-0s))

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Néra.
Néra.

Néra.

UZtikrinti tinkama bendra ir vietine iStraukiamaja ventiliacija.

Slégio veikiamos sistemos turéty biti reguliariai tikrinamos dél nuotékio.

Vengti deguonies prisotintos(> 23,5%) aplinkos.

Dujy detektoriai turi bati naudojami, kai oksiduojancios dujos gali biti iSleidZziamos.
Taikykite leidimy dirbti sistema pvz. techninés prieziaros veiklai.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdZiui, asmeninés apsaugos jranga

« Akiy/veido apsauga

« Odos apsauga
- Ranky apsauga

- Kita

« Kvépavimo apsauga

« Terminiai pavojai
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé

Rizikos vertinimas turi bati atliekamas ir dokumentuojamas kiekvieno darbo zonoje, siekiant
jvertinti rizika, susijusia su produkto naudojimu, ir pasirinkti tinkamas asmenines apsaugos
priemones, kurios atitikty rizika. | Sias rekomendacijas turéty bati atsizvelgta.

AAP atitinkcios rekomenduojamus EN /1SO standartus turéty bati pasirinktos.

Naudoti apsauginius akinius ir veido apsauga, perpylimo metu arba atjungiant perpylimo jungtis.
Standard EN 166 - Asmeniné akiy apsauga - specifikacijos

Standard EN ISO 16321-1 - Profesinés akiy ir veido apsaugos priemonés. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai.

Dévéti darbines pirstines, dirbant su dujy talpyklomis.

Standartas EN 388 - Apsauginés pirStinés nuo mechaninio pavojaus, 1 ar aukstesnis veikimo lygis.
Rekomenduojami tipai: odinés arba sintetinés medZziagos pirstinés su analogiSkomis
charakteristikomis, medZiaginés pirstinés, medZiaginés pirstinés su odiniais delnais.

Mivéti nuo Salcio apsaugancias pirStines perpylimo metu arba atjungiant perpylimo jungtis.
Standartas EN 511 - Nuo Salcio apsaugancios pirstinés, 1 ar aukstesnis veikimo lygis.
Rekomenduojami tipai yra izoliuotos pirstinés arba pirstinés, specialiai parinktos taip, kad
iSvengty skysciy prasiskverbimo ir kriogeniniy skysciy patekimo bei uztikrinty mechaninj
atsparuma.

Rekomenduojama naudoti ugniai atsparius apsauginius rabus.

Standartas EN 1SO 14116 - Riboto liepsnos plitimo medziagos.

Dirbant su dujy talpyklomis avéti apsauginius batus.

Standartas EN ISO 20345 Asmens apsaugos priemonés - Saugi avalyné.

Néra butina.

Rekomenduojama naudoti autonominiai kvépavimo aparatus, kai neZinomas poveikis yra
tikétinas, pvz. instaliacijy sistemy techninés prieziuros darby metu.

Standartas EN 137 - autonominiai atvirosios apytakos suslégtojo oro kvépavimo aparatai su
iStisine kauke.

Papildomuy, be jau nurodyty ankstesniuose skyriuose, - néra.

Vadovautis vietos taisyklémis dél j atmosferg i§matamy dujy apribojimy. Ziaréti 13 skyriy dél
iSmetamy dujy apdorojimo specifiniy metody..

9 SKIRSNIS: Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

ISvaizda
- Fiziné blsena esant 20°C / 101.3kPa
- Spalva
Kvapas
Lydymosi temperatira / Stingimo temperatira
Virimo taskas
Degumas

Dujiné.

Melsvas skystis.
Bekvapé.
-219°C

-183°C
Nedegus.
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Apatiné sprogumo riba

VirSutiné sprogumo riba

Plitpsnio temperatira

Savaiminio uzsidegimo temperatira
Virimo temperatura

pH

Klampumas, kinematinis

Tirpumas vandenyje [20°C]
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log
Kow)

Gary slégis [20°C]

Gary slégis [50°C]

Tankis ir (arba) santykinis tankis
Santykinis gary tankis (oras = 1)
Daleliy savybés

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases
Oksiduojancios savybés

- Deguonies ekvivalentisSkumo koeficientas(Ci):
Kritiné temperatira [°C]

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
Molekulinis svoris

Néra.

Néra.

Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.
Nedegus.

Néra.

Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy miSiniams.
Néra patikimy duomeny.

: 39mg/l

Netaikoma neorganiniams produktams.

Néra.

Néra.

Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.

1,1

Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.
Nanoformos néra svarbios dujoms ir dujy miSiniams.

: Oksidantas.

1

: -118°C

1 32g/mol

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

10.4. Vengtinos salygos

10.5. Nesuderinamos medZiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Néra jokio kito pavojaus nei poveikiai,aprasyti Zemiau esanciuose poskyriuose.
Stabilus esant jprastinéms salygoms.

Sprogimo pavojus, jei patenka ant organiniy konstrukciniy medziagy (medienos ar asfalto).
Smarkiai oksiduojasi su organiném medziagom.

Vengti drégmés instaliacijy sistemose.

Degimo atveju reikia jvertinti galima toksiSkumo pavojy dél esanciy chlorinty arba fluorinty
polimery auksto slégio (> 30 barai) deguonies linijose.

Laikyti jranga atokiau nuo alyvy ir tepaly. Daugiau informacijos rasite EIGA Dok. 33 -
|rangos,naudojamos deguonies aplikacijose, valymas, kurj galite parsisiysti i$
http://www.eiga.eu. .

Dél konkreciy rekomendacijy - kreitis j tiekéja.

Gali smarkiai reaguoti su degiomis medZiagomis.

Gali smarkiai reaguoti su reduktoriais.

Papildomos informacijos apie suderinamuma ieSkoti ISO 11114.

MedZiagos,tokios kaip anglies plieno, mazai legiruota anglinis plienas ir plastikas tampa trapus

esant Zemai temperaturai ir gali suirti. Naudokite tinkamas medZiagas, suderinamas su
kriogeninémis salygomis, esanciomis atSaldyty suskystinty dujy sistemose.

Specialiy reikalavimy néra.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibréZta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Stiprus toksiSkumas

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

Néra Zinomy Sio produkto toksigologiniy poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
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SDL Saltinio numeris: LIT-02-097B

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Mutageniskumas

Kancerogeniskumas

ToksiSkas reprodukcijai: vaisingumui
Toksiskas reprodukcijai: negimusiam vaikui
STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija

Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.

Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.

Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujy misiniams.

MedZiaga / misinys neturi endokrinine sistema ardanciy savybiy.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Jvertinimas

EC50 48 val. - DidZioji dafnija [mg/l]
EC50 72 val. dumbliai [mg/l]

LC50 96 val. - Zuvis [mg/l]

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
|vertinimas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Jvertinimas

12.4. Judumas dirvoZzemyje
Jvertinimas

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Jvertinimas

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Jvertinimas

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Kitas nepageidaujamas poveikis

Poveikis ozono sluoksniui
Poveikis globaliniam atSilimui

. Sis produktas nesukelia jokios ekologinés Z3los.

Néra duomeny.
Néra duomeny.
Néra duomeny.

: Sis produktas nesukelia jokios ekologinés Z3los.
. Sis produktas nesukelia jokios ekologinés Z3los.

. Sis produktas nesukelia jokios ekologinés Z3los.

Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB.

MedZiaga / miSinys neturi endokrinine sistema ardanciy savybiy.

: Gali sukelti Salcio Zalg augmenijai.

Not classified as PMT or vPVM.
Neveikia ozono sluoksnio.

: Specialiy reikalavimy néra.

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Pavojingy atlieky kody sarasas (pagal Komisijos
sprendimo 2000/532/EC pataisas)
13.2. papildoma informacija

Jeigu reikia konsultacijos,kreiptis j tiekéja.

Vadovautis EIGA praktikos kodu Dok.30 " Dujy Salinimas", parsisiysti i$ http://www.eiga.eu dél
rekomendacijy apie tinkamus Salinimo metodus.

NeiSmeskite tokioje vietoje, kur medZiagos susikaupimas gali buti pavojingas.

Gali bati iSleidZiama j aplinka tik gerai védinamoje vietoje.

Grazinti nepanaudota produktg originalioje talpykloje tiekéjui.

16 05 04*: Dujos sléginiuose induose (jskaitant halonus), kuriose yra pavojingy cheminiy
medZiagy.

ISorinis apdorojimas ir Salinimas turi bati atliekamas pagal taikytinas vietos taisykles ir / arba
nacionalinius teisés aktus.

14 SKIRSNIS: Informacija apie veZzima

14.1. JT numeris ar ID numeris

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

JT numeris

1073

UAB Elme Messer Lit
Ateities g.10 B-1 08303 Vilnius Lietuva, +370 5 271 56 05

LT-1t 7/10




Saugos Duomeny Lapas
ELME MESSER GAAS ) .
Deguonis(atSaldytas)
pagal REACH reglamenta (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
SDL Saltinio numeris: LIT-02-0978

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

VeZimas keliais/geleZinkeliais/vidaus vandens : DEGUONIS, ATSALDYTAS, SKYSTAS
keliais (ADR/RID/ADN)

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) 1 Oxygen, refrigerated liquid

Jury transportas(IMDG) : OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

14.3. VeZimo pavojingumo klasé (-s)

&

5.1

Zenklinimas

2.2: Neliepsnios, netoksiskos dujos.
5.1: Oksiduojancios medZiagos.
VeZimas keliais/geleZinkeliais/vidaus vandens
keliais (ADR/RID/ADN)

Klasé T2

Klasifikacijos kodas : 30

Pavojaus numeris 1 225

Tuneliy apribojimai 1 C/E -Vezant cisternoje: judéjimas draudZiamas C, D ir E kategorijy tuneliais; VeZant kitu badu:

judéjimas draudziamas E kategorijos tuneliais
Jiiry transportas(IMDG)

Klasé / skyrius (Papildoma rizika (-0s)) : 2.2(5.1)

Avarinis planas(EmS) - gaisro atveju : F-C

Avarinis planas(EmS) - nuotékio atveju : S-W

14.4. Pakuotés grupé

Vezimas keliais/geleZinkeliais/vidaus vandens keliais . Néra.

(ADR/RID/ADN)

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) . Néra.

Jary transportas(IMDG) : Néra.

14.5. Pavojus aplinkai

VezZimas keliais/geleZinkeliais/vidaus vandens keliais : Specialiy reikalavimy néra.
(ADR/RID/ADN)

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR) : Specialiy reikalavimy néra.
Jary transportas(IMDG) : Specialiy reikalavimy néra.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Pakavimo instrukcija(os)

VeZimas keliais/geleZinkeliais/vidaus vandens keliais ~ : P203.
(ADR/RID/ADN)

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

Gabenimas keleiviniais ir krovininiais |éktuvais : Forbidden.
Gabenti tik krovininiais léktuvais : Forbidden.
Jary transportas(IMDG) 1 P203.
Apsaugos priemonés transportavimui . Venkite gabenti transporto priemonése,kuriy kroviniy erdvé néra atskirta nuo vairuotojo kabinos.

Uztikrinti,kad transporto priemonés vairuotojas zinoty apie galimus krovinio pavojus ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo arba avarijos atveju.
Pries transportuojant produkto talpyklas :
- UZtikrinti tinkama védinima.
- Uztikrinti, kad talpyklos yra tinkamai pritvirtintos.
- Uztikrinti,kad talpyklos voZtuvas yra uzdaras ir néra nuotékio.
- Uztikrinti,kad iSleidimo voZtuvo dangtis ar kamstis(jeigu yra) tinkamai pritvirtinti.
- Uztikrinti, kad voZtuvo apsauginis jtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.
14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jury transportu pagal IMO priemones
Néra.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES nuostatos

UAB Elme Messer Lit LT-1t 8/10
Ateities g.10 B-1 08303 Vilnius Lietuva, +370 5 271 56 05



ELME MESSER GAAS

Saugos Duomeny Lapas
Deguonis(atSaldytas)
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Naudojimo apribojimai

Specialiy reikalavimy néra.

Kita informacija, apribojimai ir teisinés nuostatos . Nejtraukta j IPS sgrasa (Reglamentas ES 649/2012).

Seveso direktyva : 2012/18/EB (Seveso Il1)

Nacionalinés nuostatos
Reguliavimo nuoroda
15.2. Cheminés saugos vertinimas

Nejtraukta j POT sarasa (Reglamentas ES 2019/1021).
ISvardinta.

UZtikrinti,kad baty laikomasi visy nacionaliniy ir vietos nuostaty.

Siam produktui nereikia atlikti CSV (Cheminés Saugos Vertinimo).

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimy nurodymas

Santrumpos ir akronimai

Patarimai dél apmokymo
Kita informacija

Saugos duomeny lapas pagal komisijos reglamenta (ES) Nr.2020/878.

: ATE - Umaus toksidkumo jverdiai.
CLP - Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.
REACH - Cheminiy medZiagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai (EB) Nr.
1907/2006.
EINECS - Europos esamy komerciniy cheminiy medZiagy sarasas .
CAS# - Cheminiy medZiagy santrumpy tarnybos numeris.
AAP - Asmeninés apsaugos priemonés.
LC50 - Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
RMM - Risk Management Measures (Rizikos valdymo priemonés).
PBT - Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska .
VPVB - Very Persistent and Very Bioaccumulative .
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure .
CSV - Cheminés saugos vertinimas.
EN - Europos standartas.
JT - Jungtiniy Tauty organizacija.
ADR - Sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio veZimo keliais.
IATA - International Air Transport Association.
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods .
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail .
WGK - Water Hazard Class.
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure.
UFI: unikalus formulés identifikatorius.
ADN - tarptautinis pavojingy kroviniy veZimas vidaus vandens keliais.
PROC: proceso kategorija.
ERC - Patekimo j aplinka kategorija.
PMT - Patvarias, mobilias, toksiskas.
VPVM - labai patvarias, labai mobilias.
UZtikrinti, kad operatoriai supranta pavojy dél deguonies prisodrinimo.
Klasifikavimas pagal Reglamento (EB)1272/2008 (CLP) skai¢iavimo metodus.
Pagrindinés literatiiros nuorodos ir duomeny Saltiniai yra pateikiami EIGA dok. 169:
»Klasifikavimo ir Zenklinimo vadovas®, kurj galima atsisiysti i$ www.Eiga.eu.

Visas H ir EUH sakiniy tekstas

Ox.Gas 1

Oksiduojanciosios dujos, 1 kategorija

Press. Gas (Ref. Liq.)

Slégio veikiamos dujos : AtSaldytos suskystintosios dujos

H270

Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius.

H281

Turi at3aldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nuSalimus arba paZeidimus.
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Deguonis(atSaldytas)
pagal REACH reglamenta (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
SDL Saltinio numeris: LIT-02-097B
ATSAKOMYBES APRIBOJIMAS : Prie$ naudojant §j produkta naujame procese ar eksperimente, iSsamus medZiagy suderinamumo
ir saugos tyrimas turi bati atliktas.
Informacija pateikta Siame dokumente, tikima, kad bus teisinga jos pateikimo metu.
Nors Sis dokumentas paruostas labai atidZiai, jmoné neprisiima jokios atsakomybés dél
susizeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis.
Dokumento pabaiga
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